
Lambda Constant : Gaz kalitesi veya atmosferik etkenlerden etkilenmeyen premix fan 
 
 
Standart premix kombiler 1300 °C nin altında alev sıcaklıklarını dolayısıyla düşük nitrooxide değerlerini 
sağlamaya çalışırlar fakat kullanılan gazın kalitesindeki farklılıklar yanma odasındaki hava / yakıt karışım 
oranlarını değiştirmektedir. Eğer kompanzasyon yok sa, bu istenmeyen ses, kirliliğin artması ve ısıtma ka-
pasitesinin düşmesine neden olabilir. Çözüm, modern elektronik kontrollerdir.  

 
Kalite ve güvenilirliği ile bir dünya markası olan ebmpapst 
tarafından premix yakıcılar için geliştirilen mikro-işlemci 
kontrollü yeni Lambda Constant ürün gamı, kapalı çevrim 
kullanımı ile ısıtma kapasitesi ve uygulamanın kullanıldığı 
lokasyon dolayısıyla iklim koşullarına bağlı kalmadan, yanma 
kalitesini otomatik olarak algılar ve optimize eder. İlk olarak, 
ısıtma ihtiyacına göre yanma havasının kütlesel debisi ayarlar 
ve ek olarak yakıcı sıcaklığını ölçer. Bu sayede, Lambda 
Constant standart tek bir ürün olarak çalışabildiği tüm doğal 
gazlar, methane, butan ve propan-hava karışımlarının yanma 
kalitesi hakkında bilgi alabilir. Böylece,  sabit ve düzenli 
yanma için hiçbir zaman ideal olarak bulunmayan hava-yakıt-ateşleme koşullarını sağlamaya çalışırken, 
yanma için gerekli havayı ( Lamda değeri ) tüm modülasyon aralığında ve minimum ısıtma ihtiyacından 
maksimum ısıtma ihtiyacına kadar sabit tutar. 

 
Elektronik kontrol birimli fan motoru, kompakt bir yapıya sahiptir ve kapasiteleri 10 kW dan başlayıp, 
Megawattlara kadar giden premix yakıcılar tarafından kullanıma uygundur. Gaz modulasyon fittingi, 
membrane gibi pahalı parçalar gerektirmez. Fanda kullanılan fırçasız EC motor, uzun ömürlü ve güvenilir 
kullanımı garanti eder. Kontrol aralığı 1:10 olarak uygulanabilir. Düşük ısı ihtiyacında, yakıcı startları dü-
şürülür, yanma odası sıcaklığı sabit kalır ve dolayısıyla verim yükselirken kirlilik ve emisyon değerleri 
düşürülür. 
 
 
Daha fazla bilgi için www.ebmpapst.com.tr
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