
   

 

Highlights: 
 

 Energy efficient ACimaxx fan. 

 Conversion and drive electronics fully integrated. 

 Significant lower power consumption than existing 
 AC fans. 

 Comparable noise level even though at higher air  
performance than AC fans. 

 Significant higher service life than existing AC fans. 

 Fixed speed. 

 Humidity protection. 
 
 

 

 

 

Öne çıkan avantajlar:

• 

 

Yüksek enerji tasarrufu 

• 

 

Motora entegre elektronik sürücü 

• 

 

Daha düşük ses seviyesi 

 

• 

 

Daha uzun kullanım ömrü 

•  Besleme frekansından bağımsız   

sabit devir

 

 Genel Özellikleri:

• Malzeme : Fiberglass destekli plastik malzeme. Poliamid kanatlar, 

  PBT sıvama.

•  Elektronik kilitli rotor koruması.  

Ağırlık 250 gr.   

4650Z ve 4650N serilerinin 
yüksek verimli alternatifi

• 

ebmpapstakantel

i 4420 HHAC
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4420 HH modeli ile geleneksel teknolojilerin karşılaştırması

*1) Fanın günde 24 saat çalıştığı varsayılmıştır.  

*2)   0 Pa = Serbest hava üfleme koşulu

 

Performans karşılaştırması  :  
*2)

4656Z / 4656N

Boyutlar 119 x 119 x 38  mm 119 x 119 x 38  mm

Maksimum hava debisi 180  m
3
/h 160 m  

3
/h

Yıllık güç tüketimi 
*1)

38.5  kWh 166.44  kWh

➔  Aynı boyutlarda %13 daha fazla debi ve %77 daha az enerji tüketimi ➔   %75 daha uzun servis ömrü (40ºC’de)
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Teknik veriler 
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Tip Saat Saat 

3

4650Z ve 4650N serilerinin 
yüksek verimli alternatifi

AC

ebmpapstakantel

i 4420 HHAC

( Nominal ) 
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i 4420 HHAC
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➔ Yıllık enerji tasarrufunuz 3.198,50 TL ( 100 fan için )
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